ACCOPPIATORI VOLANO
FLYWHEEL COUPLING

Piatto Montaggio 'Pompa

Motore Diesel, Coprivolano, Volano ;
Pump Mounting Plate *

. Diesel Engine, Housing, Flywhee!

Flangia Nylon:
Nyfon Flywheei Flange

: 3 " Giunio Metallico
P\ steer Hub

.
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e+ BASSA RUMOROSITA

> FACILITA DI MONTAGGIO |
» COMPENSAZIONE DISALLINEAMENTI ANGOLARI E RADIALI
 PROTEZIONE DEI COMPONENTI DELLA POMPA "

« LOW NOISE
» FASY ASSEMBLY |

s ANGULAR AND RADIAL MALADJUSTIMENTS COMPENSATION
« PUMP’S COMPONENTS PROTECTION




VULKAN ITALIA

CARATTERISTICHE:

L'accoppiatore VK &-composto da una flangia in nylon rinforzata con fibra di vetro {dimensionalmente stabile fino 120°C) e da un”
mozzo metallico. . )

il materiale della flangia permette di ridurre al minimo la rumorosita delia trasmissione. :
La dentatura esterna del mozzo metallico passa attraverso il foro di centraggio del piatto semplificando notevolmen’te il montaggio.
La trasmissione della coppia avviene tramite ingranaggio dentato che provvede a compensare disallineamenti angolari e radiali.

Il mozzo metallico & fissato, tramite una vite, all'albero della pompa eliminando eventuali usure tra i due componenti.

Con gli accoppiatori VK non vengono trasmessi carichi assiali all'albero della pompa, prelungando la vita di cuscinetti e guarnizioni,

CHARACTERISTICS: ‘

VK coupling includes a fiberglass reinforced nylon flange (dimensionally stable to 120°C} and a steel hub.
The flange’s material riduces the transmission noise.

The ring-gear fits through the plate’s pilot hole, faciiitating assembly.

Torque is transmitted by ring-gear that provides to compensate angular and radial maladjustmentis.

The steel hub is fixed to the pump’s shaft by a screw, and this assembly avoids mechanical wear between the two components.
VK coupling doesn’t transmit axial loads to the pump’s shaft extending the bearings and seals life.

o










